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Os minidisjuntores termomagnéticos JING modelo DZ47-63 séo desenvolvidos para garantir a
protegdo da instalacdo elétrica residencial e comercial contra curto-circuitos e sobrecarga.

0 DZ47-63 da ING permite a protecdo contra aquecimento excessivo da instalagéo elétrica
causados por falha de dimensionamento ou sobrecarga da instalacdo elétrica e maior seguranca
na atuacdo em curto circuito em relagdo a maioria dos disjuntores existentes no mercado, devido

a sua capacidade de interrupcdo de curto circuito de 4,5kA.

Série DZ47-63

Corrente Nominal (In)

6A, 10A, 164, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A

Posicdo de Montage m e Conexdo de Fase

Numerode Pdlos 1,2 0u 3
Tensdo Nominal 230/400Vca
Capacidade de Interrupgio Nominal e Servigo (Icn=Ics) 4,5kA
Montagem Triho DIN 35mm
Frequencia Nominal 50/60Hz
Curva de Atuagdo c
Durabiid ade Elétrica/Meca nica 6000/20000 operagies

- Operagdo -5°C a +40°C
Temperatura Ambiente

- Armazenagem -25°Ca +55°C
Grau de protegdo P20

Sem restrigd o

Conexdo

Bome com Parafuso

Fenda dos Parafusos dos Bornes

Dupla: Normal e Tipo Philips

Torgue de Aperto Minimo dos Parafusos dos Bornes

3Nm

Material do Invéluaro

Termopkstico com Resisténcia ao Fogo (Auto Extinguivel)

Secdes dos Cabos Recomendadas para Instalagdo por In

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
1 mm? a 2,5mm?2a 2,5mm? a 4mm? a 6mm?= a 10mm? a
2,5mm?2 4mm?=2 6mm? 10mm?2 10mm2 25mm?

Borne Superior

Cordolha Contato Fixo
Mecanismo Contato Moével
de Conexao
dos Contato Camara de

Extincao

Alavanca de Dispgrador Magnético
Manobra (Bobina)
Disparador Térmico Dispositivo de Fixagéo

(Bimetalico) em Trilho DIN

Borne Inferior

L L
Protucie. -!-ml.'.n:
M Cioie 1 Cwase?  Clasos 5t

Apicivet 3 cimuRcs Indusvos
cOntome cures caracleretics
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Certificado conforme ABNT NBR NM 60898



