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Os interruptores diferenciais DZL atuam como dispositivos de protecdo elétrica de pessoas e estabelecimentos
residenciais, comerciais e industriais contra choques elétricos em areas imidas e externas, além de protegao
contra incéndios provocados pela falha nas instalaces ou equipamentos elétricos.

Corrente Residual disponiveis para as seguintes aplicagdes:

30mA - Alta sensibilidade: Utilizado para protecdo de pessoas contra o contato direto ou indireto. Nesta categoria os
interruptores diferenciais residuais sdo indicados a protecéo de instalagbes em locais com predominancia constante

de umidade, tais como: banheiros, cozinha, copa, drea de servigo, lavanderia ou em ambientes internos/externos

ou sujeitos a presenga ocasional de umidade, tais como: garagem, tomadas em &reas externas, tomadas em areas
internas sujeitas a instalagdo em areas externas entre outros.

300mA - Baixa sensibilidade: Uso em protecdo de instalagdes elétricas afim de evitar o choque por contatos indiretos,
incendios ocasionados por defeitos ou qualquer anomalia na isolagdo das instalagdes ou equipamentos elétricos.

Série DZL
DZ 762
Corrente Nominal (In) 25A, 40A, 63A e 80A sgiAigg:'eﬁlagS;A
Pélos 2 4
Tensdo Nominal 240Vca 415Va
Corrente residual 30mA ou 300mA
Frequenda Nominal 50/60Hz
Montagem Trilho DIN 35mm
Durabiidade Elétrica/Mecanica 6.000/20.000 operagdes
Temperatura de Operagdo -5°Ca +40°C
Grau de protecdo P20
Conexdo Borne com Parafuso
Fenda dos Parafusos dos Bornes Dupla: Normal e Tipo Philips
Torque de Aperto Minimo dos Parafusos dos Bornes 3Nm
Material do Invéluco Termopk stico com Resisténda ao Fogo (Auto Extinguivel)
Norma NBR NM 61008-1
Segbes dos Cabos Recomendadas para Instalagdo por In
25A 40A 63A B80A 100A 125A
4mm?2a 10mm? 6mm=2a 10mm?2 10mm?2 a 25mm?2 16mm2a 25mm?2 25mm? a 35mm?2
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Certificado voluntario para aplicagtes DZL em 25A, 40A e 63A em 30mA.




