Fi s 2 Micro Chave

(URK) S erie T (micro switch)
Caracteristicas:

Circuito inversor de acao rapida dos contatos
Grau de protegao 1P40

Vida mecanica 6.000.000 ciclos

Lamina interna - cobre - niquel

Contatos - liga de prata

Capacidade dos contatos 15A - 250 VCA

Invélucro - Poliamida
Terminais tipo parafuso

Esquema elétrico
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DIMENSOES PRINCIPAIS (mm) E CARACTERISTICAS OPERACIONAIS
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2A PO: 16,0%0,4 mm PO: 21,2%05mm T2D PO: 282%0,5mm PO: 38,1 £0,5 mm
¥ PC: 0,7 mm méx. T2F PC: 0,7 mm méx. PC: 0,7 mm méx. T28B PC: 0,7 mm méax.
SC: 0,15mmmin. SC: 1,5mmmin. SC: 2,0mm min. SC: 4,0 mm min.
DC: 0,15 mmméx. DC: 0,15 mm méx. DC: 0,15 mm méx. DC: 0,15 mm méx.
FO: 370 gmax. FO: 3709 max. FO: 370gmax. FO: 370 g max.
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PO: 38,1%05mm PO: 495%12mm PO: 495%1,2mm PO: 435%08mm
T2C PC: 0,7 mm méx. 125 PC: 0,7 mm méx. PC: 0,7 mm méx. T2X PC: 0,7 mm méx.
SC: 40 mmmin. §C: 50 mmmin. §C: 5,0 mm min. SC: 4,0mmmin,
DC: 0,15 mmméx. DC: 0,15 mm méx. DC: 0,15 mm méx. DC: 0,15 mmméx.
FO: 370 g méx. FO: 370 g méx. 54  FO: 370gmax. 3 FO: 500 g méx.
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ABREVIAQOES E DEFINICOES DAS CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

*(PO) Posicao de Operagao: posicdo do émbolo ou afuador quando o contato comum comeca a se afastar do contato I fechado. A lizagdo da cotada posicdo de
operagdo € mostrada nos desenhos.

+(PC) Pré-Curso: distancia ou angulo percorrido pelo émbolo ou atuador da posicdo inicial até a posicdo de opergdo.

+(SC) Sobre Curso: distancia ou angulo percorrido pelo émbolo ou atuador apds a posicdo de operagao.

+(DC) Curso Diferencial: percurso de retorno do émbolo ou atuador da posicdo de operagdo (PO.) até ocorrer nova separgdo dos contatos.

+(FO) Forga de Operagao: forga aplicada ao émbolo ou atuador para causar o inicio do afastamento do contato comum do ontato normalmente fechado.
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DIMENSOES PRINCIPAIS (mm) E CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

T2E PO: 19,0%1,0mm T2G PO: 19%20mm T2H PO: 19£20mm T2M PO: 19 % 12,mm
PC: - PC: 83mmmax. PC: 8,3 mmméx PC: -
SC: 0,7 mm max. SC: 5,5mmmin. §C: 55 mmmin. SC: 5.5 mmmin.
DC: 0,8 mm max. DC: 1,8mm méx. DC: 1,8 mm max. DC: 2,0 mmmax.
FO: 170gmax. FO: 30gméx. FO: 709 max. FO: 170gméx.
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PO: 30,8%15mm PO: 30,2%25mm T2K PO: 382%20mm PO: 30,2%1,0mm
T2R ' s T2) PC: 8,3 mmmax. PC: 83mmmax. T2L PC: -
§C: 0,7 mm méx. SC: 5,5mmmin. SC: 4,0mm min. SC: 2.4 mmmin.
DC: 0.8 mm méx. DC: 1,8 mm max. DC: 1,5mm max. DC: 0,8 mm méx.
FO: 170 g méx. FO: 30 g max FO: 90 gmax. FO: 170 gméx.
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T2L1 PO 302%10mm T2L2 PO: Com regulagem
PC: - PC: -
SC: 2.4 mmmin. SC: -
DC: 0,8 mmmax. DC: 0,8 mmméx.
FO: 170 gméx. FO: 170 g max
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TZQ :g 4132 10mm T2N PO: 30,2%20mm
G PC: -
SC: 24mmmin. SC: 55mmmin,
DC: 0,8 mmmax. DC: 2,0 mm max.
FO: 170 g max. FO: 170g max.
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T2° PO: 30,2%20mm T2P
PC: -
SC: 4,0 mm min.
DC: 1,5mm max.
FO: 270 gmax.
029,5X4

40,6+ 0,7

PO: 302+ 15mm
PC: -
SC: 2.0mmmin.
DC: 0.6 mmmax.
FO: 580g max.
09,5X4
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Capa de protecéo de terminais

fixacao por parafuso na parte trazeira
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ATENCAO
ACIDENTES PESSOAIS

Néo ufilize este produto em equipamentos de seguranga ou parada de emergéncia, ou em qualquer outra aplicacéo onde a falha do produto

possa resultar em acidentes pessoais

E“““’Z"” Rua Amambai, 1.069 - Vila Maria - Sdo Paulo - SP - CEP02115-001 - Fone: (11) 2631-4840

www.turk.com.br

vendas@turk.com.br

L



