SERIE MG-2600

MICROINTERRUPTORES DE AGAO RAPIDA

ESPECIFICAGOES:

CARACTERISTICAS ELETRICAS : 20A com carga resistiva

em 120V~ ou 15A com carga resistiva em 250V~.
RESISTENCIA DE CONTATO: maximo de 10 miliohms com
aplicagéo de 1Aem VCC.

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO: minimo de 1.000 megaohms.
RIGIDEZ DIELETRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (minimo).
TEMPERATURA DE OPERAGAO: 0°C a 55°C.
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MG-2602 atuador com botdo concavo
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MG-2603 haste rigida
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MG-2605 haste rigida
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haste rigida c/ rolete MG-2607 pino com bucha metalica
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MG-2608 atuador com botéo convexo

ACIONAMENTOS

NA - contatos normalmente abertos
NF - contatos normalmente fechados
IR - contatos reversiveis

Acionamento momentaneo (sem retengéao)

FIXAGAO TERMINAIS

E3 - faston 6,3 x 0,8
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P1 - parafuso
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CORES PARA O ATUADOR BARRA DE CODIFICAGAO
(MG-2602 e MG-2608)
A I o [ 1 aa Qaa ]
-azul E - vermelho
B - branco F - preto - (standard) Referéncia acionamento terminal  cor p/ MG-2602
C - amarelo G -cinza NA E3 e MG-2608
D - verde H - marrom ”aF P1

Obs.: Colocar o cédigo da cor desejada para MG-2602 e MG-2608
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